
Datenbank-
version (ETS)

Datum Datenbank Änderungen Datenbank-Dateiname

v3.4 26.02.2018
Einstellbereiche erweitert: Temperatur Offset / Einschaltwerte
Alarm: Länge des Beobachtungsfenster hinzugefügt

MDT_KP_SCN_02_Presence_Detector_3_4_Sensor
s_V34.knxprod

v3.3 23.10.2017 Bugfix: Verhalten wenn Tag/Nacht nicht aktiv MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V33.knxprod
v3.2 14.09.2017 Bugfix 4. Sensor MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V32.knxprod
v3.1 11.08.2017 Totzeit auf 0-60s geändert MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V31.knxprod
v3.0 13.07.2017 Initial MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V30.knxprod

Hardware-
version

Datum Hardware Änderungen Kompatibilität zu Datenbanken

R3.3 01.03.2019 Neue Hardware, keine funktionale Änderung alle

R3.2 01.10.2018
Neu: Wiederholtes senden nach Entsperrung, Verbesserung: Verhalten von Kanal 1, wenn 
Kanal 2 über Taste geschaltet wurde.

alle

R3.1 01.08.2018
Verbesserungen: Standarteinstellungen/-verhalten nach Geräteneustart, kurze Taste schaltet 
helligkeitsunabhängig

alle

R3.0 15.03.2017 Initial Serie .02 alle

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite

SCN-P360D4.02, SCN-P360K4.02, SCN-P360D3.02, SCN-P360K3.02, SCN-G360D3.02, SCN-G360K3.02

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Datum: 07.05.2019

Changelog: Präsenzmelder Serie 02 � � � � � � � � � 	 
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Database-
version (ETS)

Date Database changes Database-Filename

v3.4 26.02.2018
Changed ranges for: temperature offset / switch on value
Alarm: length of monitoring time added

MDT_KP_SCN_02_Presence_Detector_3_4_Sensor
s_V34.knxprod

v3.3 23.10.2017 Bugfix: behaviour if day/night not active MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V33.knxprod
v3.2 14.09.2017 Bugfix: 4. Sensor MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V32.knxprod
v3.1 11.08.2017 Idle time changed in 0-60s MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V31.knxprod
v3.0 13.07.2017 Initial MDT_KP_Praesenzmelder_Serie_02_V30.knxprod

Hardware-
version

Date Hardware changes Compatibility to databases

R3.3 01.03.2019 New hardware, no functional change all

R3.2 01.10.2018
New: repeated sending in unlock, Improved: Behaviour from channel 1, if channel 2 was 
switched over button

all

R3.1 01.08.2018
Improvements: defaultvalues/behaviour after Reset, Button short acts independent from 
brightness

all

R3.0 15.03.2017 Initial Series .02 all

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

SCN-P360D4.02, SCN-P360K4.02, SCN-P360D3.02, SCN-P360K3.02, SCN-G360D3.02, SCN-G360K3.02

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.

Date: 07.05.2019

Changelog: Presence Detector Serie 02
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